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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

DIVUS GmbH
Pillhof 51
[-39057 Eppan (BZ) - Italien

Betriebsanleitungen, HandbUcher und Software sind urheberrechtlich geschutzt. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Das Kopieren, Vervielfaltigen, Ubersetzen, Umsetzen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Eine Ausnahme
gilt fur die Anfertigung einer Sicherungskopie der Software fUr den eigenen Gebrauch.

Anderungen des Handbuchs behalten wir uns ohne Vorankindigung vor. Die Fehlerfreineit und Richtigkeit der in
diesem Dokument und auf den mitgelieferten Speichermedien enthaltenen Daten k&nnen wir nicht garantieren.
Anregungen zu Verbesserungen sowie Hinweise auf Fehler sind uns jederzeit willkommen. Die Vereinbarungen
gelten auch fur die speziellen Anhange zu diesem Handbuch.

Die Bezeichnungen in diesem Dokument kénnen Marken sein, deren Benutzung durch Dritte fUr eigene Zwecke
die Rechte der Inhaber verletzen konnen.

Benutzerhinweise: Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem ersten Einsatz und bewahren Sie es zur spateren
Verwendung sorgfaltig auf.

Zielgruppe: Das Handbuch ist fur Anwender mit Vorkenntnissen in der PC- und Automatisierungstechnik
geschrieben.

DARSTELLUNGSKONVENTIONEN

Tasteneingaben des Benutzers werden in eckigen Klammern dargestellt, z.B. [STRG] oder

[TASTE] [ENTE]

COURIER Bildschirmausgaben werden in der Schriftart Courier beschrieben, z.B. C:\ >

COURIER FETT Tastatureingaben durch den Benutzer sind in Schriftart Courier fett beschrieben, z.B.  C:\ >DIR
387 Namen von auszuwahlenden Schaltflachen, Menis oder anderen  Bildschirmelementen werden

j oH&o t f gy amkdefgeg&ben.

Im Handbuch sind folgende Piktogramme zur Kennzeichnung bestimmter Textabschnitte ver-
PIKTOGRAMME g
wendet:

Achtung!
Mdoglicherweise gefahrliche Situation. Sachschaden konnen die Folge sein.

Notizen
Tipps und ergédnzende Hinweise

Neu
Kennzeichnet Anderungen und neue Features
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Diese Betriebsanleitung enthalt die wichtigsten Hinweise, um das Gerat sicherheitsgerecht zu betreiben.

Diese Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheits-Hinweise, sind von allen Personen zu beachten, die mit
dem Geréat arbeiten.

DarUber hinaus sind die fUr den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur UnfallverhUtung zu beachten.
Die INSTALLATION UND BEDIENUNG darf nur von ausgebildetem und geschultem Personal erfolgen.

BESTIMMUNGSGEMARER GEBRAUCH Das Gerét ist ausgelegt fur den Einsatz in der Gebaudeautomation und
darf nicht zur Steuerung von sicherheitsrelevanten Funktionen genutzt werden.

Das Gerat ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch
konnen bei der Verwendung Gefahren bzw. Beeintrachtigungen an der Maschine oder an anderen Sachwerten

entstehen.

Das Gerét erfullt die Anforderungen der EMV-Richtlinien und harmonisierten europdischen Normen. Jede
hardwareseitige Veranderung am System kann das EMV-Verhalten beeinflussen.

Das Geréat darf ohne spezielle SchutzmafRnahmen nicht eingesetzt werden im Ex-Bereich und in Anlagen, welche
einer besonderen Uberwachung bed{rfen.

Explosionsgefahr. Pufferbatterien nicht erhitzen. Schwere Verletzungen kdnnen die Folge sein.

Die Betriebsspannung des Gerates darf nur in den spezifizierten Bereichen liegen! Informationen hierzu finden Sie
auf dem Typenschild.

LIZENZEN

Die DIVUS GmbH verwendet Open Source-Software in inren Produkten, z.B. das Linux-Betriebssystem und sein
Kernel.

Diese Softwarekomponenten werden unter bestimmten Lizenzen wie den folgenden lizenziert:

1 GNU General Public License (GPLv2)

1 GNU Lesser General Public License (LGPL)
Wenn Sie eines unserer Produkte besitzen, kdnnen Sie fUr drei Jahre nach der letzten Fabrikproduktion bei der
DIVUS GmbH den Quellcode fur die Softwarekomponenten anfordern, die unter der GNU General Public License
oder der GNU Lesser General Public License lizenziert sind, verteilen und entsprechend den jeweiligen Lizenzen

anpassen.

Bitte beachten Sie, dass die Weiterverwendung des von der DIVUS GmbH freigegebenen Quellcodes nicht
garantiert ist, und die DIVUS GmbH keinerlei Verantwortung fUr den Quellcode Ubernimmt.


https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.de.html
https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.de.html
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Wir Ubernehmen keinerlei Haftung fur Schaden, die auf Anderungen (Erganzungen / Léschungen) an der Software
fur dieses Produkt zurdckzufUhren sind, die nicht von DIVUS GmbH (oder von DIVUS GmbH autorisierter Partei)
durchgefuhrt wurden.

FUr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Support.

NORMEN

DIVUS KNX SERVER und DIVUS KNX SUPERIO erfullen die Anforderungen folgender Richtlinien und Normen:

Low Voltage Directive 2014/35/EU (ex 73/23/CEE T 93/68/CEE T 06/95/CE)
Standard to which conformity is declared:
EN 50491-3:2009, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Safety

EMC Directive 2014/30/EU (ex 89/336/CEE T 92/31/CEE T 93/68/CEE T 04/108/CE)
Standard(s) to which conformity is declared:
EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010 Conducted & Radiated Emissions

RoHS2 Directive 2011/65/EU (ex 02/95/EC)
Standard(s) to which conformity is declared:
EN 50581:2012 Restriction of hazardous substances

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Montage- und Anschlussanweisungen sind einzuhalten. Die Konfor-
mitdt wird durch Anbringung des CE-Zeichens bestatigt.

Die EG Konformitatserklarungen kénnen angefordert werden bei:
DIVUS GmBH

PILLHOF 51
[-39057 EPPAN (BZ)

Laut Richtlinie 2012/19/EU (ex 20@/96/EG) mussen Elektre und Elektronik-Altgerate ge-
trennt gesammelt und durfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden.
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1 Zugriff

11 EINLEITUNG

OPTIMA ist ein webbasiertes Visualisierungssystem zur Uberwachung und Visualisierung von Home & Building
Automation-Anlagen, welche auf Basis des weltweiten KNX-Standards realisiert worden sind. Die Konfiguration
und Verwendung von OPTIMA erfolgt direkt Uber Web-Interface, welches durch einen herkommlichen Browser
(von jedem beliebigen Gerdt / Betriebssystem aus) angezeigt werden kann. OPTIMA wird fUr verschiedene
Produkte der KNX CONTROL-Serie eingesetzt (KNX SERVER, KNX SUPERIO ). Durch die einheitliche Software wird
die Verwendung der verschiedenen Produkte einfach und duBerst flexibel. Mehr zu den einzelnen Produkten kann
in der produktspezifischen Dokumentation nachgelesen werden.

1.2 NETZWERKVERBINDUNG

Voraussetzung fur den Zugriff auf OPTIMA ist eine funktionierende Netzwerkverbindung zum jeweiligen KNX
CONTROL-Geréat. Zur ersten Verwendung von OPTIMA, sowie bei Absenz eines funktionierenden Netzwerks, muss
wie folgt vorgegangen werden:

T Verbinden Sie das KNX CONTROL-Gerat Uber ein Netzwerkkabel mit lhrem PC

1 Greifen Sie auf die Netzwerkeinstellungen lhres PCs zu, wie fUr |hr Betriebssystem vorgesehen

9 Bearbeiten Sie die Einstellungen des TCP/IP — Protokolls (Version 4) der Netzwerk-Schnittstelle, welche
mit dem KNX CONTROL-Gerat verbunden ist, und stellen Sie folgende Werte ein:

o] IP-Adresse: 192.168.0.101
0 Subnetz-Maske: 255.255.255.0

1 Speichern Sie die neuen Einstellungen. Je nach Betriebssystem kann im Anschluss ein Neustart
gefordert sein.

o Falls ihr Rechner schon eine IP-Adresse im Bereich 192.168.0.x hat, kénnen Sie die obigen Schritte
Uberspringen.
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Die folgenden Screenshots zeigen die durchzufihrenden Anderungen anhand eines PCs mit Windows 10:

Netzwerk | Freigabe Allgemein

Verbindung herstellen dber: IP-Einstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
(5 Realtek USE GbE Family Controller Metzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an den
= Metzwerkadministrator, um die gesigneten IP-Einstellungen zu beziehen,

Korfigurieren. .. .
(O IP-Adresse automatisch beziehen
Diese Verbindung verwendet folgende Elemente: -
(®) Folgende IP-Adresse verwenden:
E'QoS—Paketplaner [l
I3 FortiClient NDIS 6.3 Packet Fitter Driver I IP-Adresse: 192.168 . 0 . 101
En- ] |
= Briickentreiber Subnetzmaske: 255 , 255 , 255, 0
1 Intemetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)
[0 4 Microsoft-Muttiplexorprotokall fiir Netzwerkadapter | Standardgateway: l:l
4 Microsoft-LLDP-Treiber |
1 Intemetprotakoll, Version & {TCP/IPvE) v DNS-Serveradr
< > (®) Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Installieren... Deinstallieren Eigenschaften Bevorzugter DNS-Server:

Beschreibung Alternativer DNS-Server: l:l

TCP/IP, das Standardprotokoll fir WAN-Netzwerke, das den
Datenaustausch uber verschiedene, miteinander verbundene [ Einstellungen beim Beenden berpriifen
MNetzwerke emmoglicht.
Erweitert...

QK Abbrechen oK Abbrechen

Nach Anpassung der Netzwerk-Einstellungen offnen Sie bitte ein Browser-Fenster und geben die IP-Adresse des
KNX CONTROL-Gerates in die Adressleiste ein:

http://192.168.0.110

Dieser Link fUhrt Sie direkt zur Anmeldeseite von OPTIMA; wenn die Netzwerkverbindung korrekt funktioniert, wird
folgender Bildschirm angezeigt:

Benutzizrname

+/ VERBUNDEN BLEIBEN

Nach erfolgter Anmeldung (siehe ndchstes Kapitel) kdnnen Sie, von der Visualisierungs-Ebene aus, Uber den
entsprechenden ADMIN-Button in der Toolbar auf die Verwaltung zugreifen:
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1.) Klicken Sie im rechten oberen Eck auf den MenUbutton, um das NavigationsmenU aufzuklappen.

2.) Klicken Sie unten rechts auf den Admin-Button, um in den Administrationsbereich zu gelangen.

19/12/2022

Die maximale Bedienungsfreundlichkeit der Benutzeroberfldche kann mit folgenden Browsern in deren aktuellster
Version erreicht werden:

1 Google Chrome, Microsoft Edge

o

Von der Verwendung folgender Browser wird hingegen abgeraten, da diese nicht alle Funktionen von OPTIMA
korrekt darstellen kénnten:

Apple Safari

1 Microsoft Internet Explorer

1 Mozilla Firefox

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































