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Betriebsanleitungen, Handbiicher und Software sind urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Das
Kopieren, Vervielfiltigen, Ubersetzen, Umsetzen im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Eine Ausnahme gilt fiir die

Anfertigung einer Sicherungskopie der Software fiir den eigenen Gebrauch.

Anderungen des Handbuchs behalten wir uns ohne Vorankiindigung vor. Die Fehlerfreiheit und Richtigkeit der in diesem
Dokument und auf den mitgelieferten Speichermedien enthaltenen Daten kénnen wir nicht garantieren. Anregungen zu
Verbesserungen sowie Hinweise auf Fehler sind uns jederzeit willkommen. Die Vereinbarungen gelten auch fur die

speziellen Anhénge zu diesem Handbuch.

Die Bezeichnungen in diesem Dokument kdnnen Marken sein, deren Benutzung durch Dritte fur eigene Zwecke die Rechte
der Inhaber verletzen kénnen.

Benutzerhinweise: Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem ersten Einsatz und bewahren Sie es zur spateren Verwendung
sorgfaltig auf.

Zielgruppe: Das Handbuch ist fiir Anwender mit Vorkenntnissen in der PC- und Automatisierungstechnik geschrieben.

DARSTELLUNGSKONVENTIONEN

[TASTE] Tasteneingaben des Benutzers werden in eckigen Klammern dargestellt, z.B. [STRG] oder [ENTF]
COURIER Bildschirmausgaben werden in der Schriftart Courier beschrieben, z.B. C:\>
COURIER FETT Tastatureingaben durch den Benutzer sind in Schriftart Courier fett beschrieben, z.B. C:\>DIR

Namen von auszuwahlenden Schaltflichen, MenUs oder anderen Bildschirmelementen werden in ,Génse-

fuRchen” wiedergegeben.

PIKTOGRAMME Im Handbuch sind folgende Piktogramme zur Kennzeichnung bestimmter Textabschnitte verwendet:

Notizen

Achtung!
Moglicherweise gefahrliche Situation. Sachschaden kdnnen die Folge sein.

Tipps und ergdnzende Hinweise

Neu

Kennzeichnet Anderungen und neue Features
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1 Allgemeine Informationen

11 EINLEITUNG

Die Applikation DIVUS VIDEOPHONE komplettiert das DIVUS Intercom Portfolio und erméglicht Video-Kommunikation auf
Geraten mit Betriebssystem Android/Windows/iOS.

Wenn die Anwendung zum ersten Mal gestartet wird, wird eine BegriiRungsnachricht mit einigen nitzlichen Informationen
angezeigt. Bevor die Anwendung verwendet werden kann, muss diese als VolP-Client konfiguriert und in das existierende
System eingebunden werden.

o Hinweis: Dieses Handbuch erklart ausschlieRlich die Konfiguration von DIVUS VIDEOPHONE und gewdhrt keine detaillierten
Einblicke in das generelle Thema ,VolP“. Damit die Applikation funktionieren kann muss ein kompatibler und korrekt
konfigurierter VolP-Server im Netzwerk vorhanden sein.

1.2 UNTERSTUTZTE PLATTFORMEN

DIVUS VIDEOPHONE wird auf folgenden Plattformen unterstutzt:
. Windows (bald verfligbar!)
. Android

. i0S

o Hinweis: Flr Plattform-spezifische Aspekte bitte das entsprechende Kapitel in diesem Handbuch konsultieren!
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2  Funktionsumfang

2.1 BENUTZEROBERFLACHE

Das folgende Bild zeigt die Benutzeroberfliche von DIVUS VIDEOPHONE. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen
Bedienelemente }folgt:

DIVUS VIDEOPHONE' *©

————————————————————————————— 2
DIVUS VIDEOPHONE
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N b~ -
O 00 01 N
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Quickdial Tastenfeld Archiv Verpasst SchlieBen

1) Videofenster: Zeigt das aktive Videosignal. Sollte keine Videoquelle konfiguriert sein, oder die konfigurierte Videoquelle
nicht verfugbar sein, erscheint ein Ladebildschirm im Videofenster.

2)  Statusleiste: Zeigt Informationen zum Status der Applikation, eines Anrufers, des aktiven Anrufes, aktueller Status und
vieles mehr.

3)  Turoffner- und Licht-Button: Anpassbare Tasten, welche Aktionen an der verbundenen Tirstation oder einem
verfligbaren KNXCONTROL-Gerat ausldsen (z.B. Turoffner, Licht, Hilfsrelais , etc.).



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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Kamera-Button: Zeigt/verbirgt das Kamerasignal wahrend eines aktiven Anrufes; wenn es keinen aktiven Anruf gibt wird
die Videoquelle der Turstation angezeigt, die fur die Tlrspion-Funktion ausgewahlt worden ist.

Vorwirts- bzw. Zuriick-Geste: Wechseln Sie zur nachsten oder vorherigen Videoquelle derselben Tiirstation durch eine
horizontale Swipe-Geste direkt auf dem aktiven Videofenster in die entsprechende Richtung (von rechts nach links =
nachste Videoquelle, von links nach rechts = vorherige Videoquelle).

Doppelklick-Geste: Wird das Videobild einer verkniipften Kamera angezeigt kann mittels Doppelklick-Geste direkt auf
dem Videobild ein Standbild der entsprechenden Kamera im Archiv gespeichert werden. Diese Option ist nur mit
aktiviertem Archiv verfligbar.

Lautstarkeregelung: Mit diesen Buttons koénnen Sie die Lautstarke verandern, die Stummschaltung
aktivieren/deaktivieren oder sogar den DND-Modus (“Bitte nicht stéren”-Modus) aktivieren/deaktivieren. Wenn die
Stummschaltung aktiviert ist, werden eingehende Anrufe zwar angezeigt, aber es ist nichts zu horen. Bei aktiver
Stummeschaltung ist sowohl die Wiedergabe (Lautsprecher), als auch die Aufnahme (Mikrophon) inaktiv. Ein langes
Driicken der Mute-Taste aktiviert den DND-Modus: Die Applikation nimmt in diesem Modus keinerlei Anrufe an, sondern
lehnt diese automatisch ab ohne akustische oder optische Benachrichtigung. Erneutes langes Driicken der Mute-Taste
deaktiviert den DND-modus wieder.

Annahme- und Auflegen-Button: Werden verwendet, um Anrufe zu akzeptieren oder abzulehnen/zu beenden. Wenn
kein eingehender Anruf ansteht wird durch Betatigen des Annahme-Buttons das Tastenfeld geo6ffnet, in dem beliebige
Rufnummern eingetragen und angerufen werden kénnen.

Quickdial-Liste: Offnet eine Liste, welche die verfiigbaren Kontakte enthilt, fiir welche die Quickdial-Option im
Telefonbuch freigeschaltet worden ist. Wird ein Eintrag der Liste ausgewahlt, so wird ein Anruf an den zugehorigen

kontakt ausgelost.

Archiv: Offnet das Bild-Archiv, welches die Méglichkeit bietet, die archivierten Bilder einzusehen, sowie einzelne Bilder
zu léschen oder mit den verfigbaren Moglichkeiten einzelne Bilder zu teilen.

Logo: Mit einem Klick auf das Logo “DIVUS VIDEOPHONE” wird das Konfigurationsmeni angezeigt und man kann die
gewiinschten Einstellungen vornehmen.

Tastenfeld: Anrufe zu beliebigen Nummern kénnen liber das Tastenfeld gestartet werden.

Verpasste Anrufe: Diese Liste beinhaltet alle verpassten Anrufe. Sollten ungelesene verpasste Anrufe vorhanden sein,
wird dies in der Benutzeroberflache durch ein Badge-Symbol signalisiert.
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2.3 FUNKTIONEN

231 VIDEO-TURKOMMUNIKATION

Wenn ein Turruf von einer Tirstation gestartet wird (analoge Sprechanlage Gber VIDEOPHONE-BOX oder eine andere
kompatible IP-Tirstation) zeigt DIVUS VIDEOPHONE im Videofenster der Benutzeroberfliche den Video-Stream der
Videoquelle an, die fur die anrufende Tirstation im Telefonbuch konfiguriert worden ist; mit einer Swipe-Geste auf dem
aktiven Videofenster ist es moglich zuséatzliche Videoquellen anzuzeigen, bzw. wieder zur urspriinglichen zuriickzukehren.
Zugleich zeigt die Statusleiste den Namen oder die Rufnummer des Anrufers an. Der Anruf kann dann angenommen/abgelehnt
werden oder der Tiroffner kann aktiviert werden. Wird die Tiroffner-Taste, betatigt ohne das eingehende Gesprach
anzunehmen, wird automatisch die folgende Sequenz ausgefiihrt: "Annahme" - "DTMF-Ton Senden um den Tiréffner zu
betatigen" - "Anruf beenden". Natirlich ist es auch méglich, den Tiiréffner wahrend eines verbundenen Anrufes durch

Betatigen des Turoffner-Buttons zu aktivieren.

Umgekehrt ist es auch moglich, ein Gesprach mit der Turstation aufzubauen, wenn niemand eine Klingeltaste betatigt hat:
einfach die Quickdial-Liste 6ffnen und den entsprechenden Eintrag auswdhlen oder alternativ das Tastenfeld 6ffnen und die
entsprechende Rufnummer eingeben. Selbige Aktion kann auch in der Liste der verpassten Anrufe gestartet werden, indem

einfach der entsprechende Eintrag ausgewahlt wird.

23.2 TURSPION

Wenn keine aktiven Anrufe vorhanden sind, wird im
Videofenster keinerlei Video angezeigt. Will man
trotzdem sehen was vor der Tir passiert, kann der
integrierte Tlirspion verwendet werden. Wurde die
Funktion namlich freigegeben, so wird bei Betatigen
des Kamera-Buttons, wenn kein Anruf aktiv ist, jene
Videoquelle angezeigt, die zu jener Turstation

DIVUS VIDEOPHONE

gehort, die fir die Turspionage-Funktion ausgewahlt
worden ist; mit der entsprechenden Swipe-Geste
auf dem aktiven Videofenster kann zwischen den

verflgbaren Videoquellen der Tlrstation

gewechselt werden.
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233 INTERPHONE

Grundsatzlich ist jeder VIDEOPHONE-Client,
der mit einem VolP-Server verbunden ist,

\ vergleichbar mit einem analogen Telefon,
“%

DIVUS VIDEOPHONE

dass mit einem Kabel mit einer
Telefonzentrale verbunden ist. Wie bei einer
traditionellen Telefonzentrale ist es auch bei

DIVUS VIDEOPHONE

einem VolP-System moglich Anrufe von
einem  VIDEOPHONE-Client zu einem
anderen VIDEOPHONE-Client zu tatigen. So
ein interner Anruf, kann entweder durch

Eingabe der entsprechenden Rufnummer im
Tastenfeld von DIVUS VIDEOPHONE
gestartet werden oder durch Auswahlen des
entsprechenden Eintrages in der Quickdial-
Liste bzw. in der Liste der verpassten Anrufe. Zu beachten ist hier die Konfiguration des eingesetzten VolP-Servers. Sind interne
Anrufe namlich in der Konfiguration des VolP-Servers gesperrt oder das maximale Limit an zuldssigen parallel aktiven Anrufen
auf dem VolP-Server erreicht, so sind keine internen Anrufe maoglich.

2.3.4 ARCHIV

Ist der Archiv-Modus aktiv, wird bei jedem eingehenden Turruf eine Momentaufnahme der entsprechenden Videoquelle lokal
im Archiv gespeichert. Das Archiv kann in der Benutzeroberflache liber den Archiv-Button gedffnet werden. Im Archiv werden
die Archivbilder angezeigt, sowie der Name der entsprechenden Turstation bzw. dessen VolIP-ID und der Zeitstempel wann
die Momentaufnahme gemacht worden ist. Einzelne Bilder kdnnen ganz einfach tber die entsprechende Schaltflache geteilt
werden bzw. geloscht werden. Falls gewiinscht kdnnen alle Archivbilder auch direkt iber die entsprechende Option in den
Einstellungen von DIVUS VIDEOPHONE gel6scht werden. Ein Symbol in der rechten oberen Ecke des jeweiligen Archivbildes
verdeutlicht, welcher Herkunft das Bild ist. Folgend die Liste mit den Symbolen und der entsprechenden Bedeutung:

Eingegangener Anruf

Verpasster Anruf

Schnappschuss

EE‘ Ty

DIVUS VIDEOPHONE

DIVUS VIDEOPHONE

235 VERPASSTE ANRUFE

Ist der Archiv-Modus aktiv, werden auch verpasste Anrufe archiviert. Wenn ein Anruf nicht beantwortet wird, wird er als
verpasster Anruf betrachtet und in die entsprechende Liste mit entsprechender VolP-ID, Namen und Zeitstempel hinzugefiigt.
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Ein Badge-Symbol auf dem Archiv-Button zeigt an, dass ein neuer ungelesener verpasster Anruf vorhanden ist; betatigt man
in diesem Fall den Archiv-Button so 6ffnet sich nicht das Bild-Archiv, sondern direkt die Liste der verpassten Anrufe. Wird ein
Eintrag der Liste ausgewahlt, wird der entsprechende Client sofort aufgerufen. Falls gewtiinscht kann die Liste in den
Einstellungen von DIVUS VIDEOPHONE gel6scht werden.

DIVUS VIDEOPHONE

2.3.6 SCHNAPPSCHUSS

Ist der Archiv-Modus aktiv, so kann per Doppelklick auf dem aktiven Videobild einer konfigurierten Kamera ein
entsprechendes Standbild als ,,Schnappschuss” im Archiv gespeichert werden. Somit kann jederzeit ein Abbild der aktuellen
Situation vor der Tur gespeichert werden.

2.3.7 AUTOMATISCHE SEQUENZEN

Wenn ein Tirruf eingeht, man will aber nicht mit dem Gast sprechen, sondern nur direkt die Tur 6ffnen, so kann dies
bewerkstelligt werden, indem man einfach direkt den Turo6ffner-Button betatigt. Dadurch wird eine automatische Sequenz
gestartet, welche den Tirruf annimmt, die DTMF-Tone flr die Aktivierung des Tiroffners sendet und anschlieBend den Anruf
beendet. Solche automatischen Sequenzen sind fiir den Turoffner-Button und dem Licht-Button verfiugbar, wenn diese so
eingestellt sind, dass diese DTMF-Tone versenden (Standardeinstellung).

2.3.8 PERSONALISIERUNG

Das gesamte Design und die Klingeltone konnen auf Wunsch angepasst werden. Es ist

DIVUS VIDEOPHONE

moglich, zwischen verschiedenen Themes zu wahlen, sowie Symbol-Set und Hintergrund zu
bestimmen. Fir den Hintergrund koénnen auch benutzerdefinierte Bilder oder Fotos
verwendet werden. Der Standard-Klingelton und die Klingelténe fir jede einzelne
externe/interne Einheit kdnnen aus den verfiigbaren Klingelténen gewahlt werden oder
[DVUS VIDEOPHONE alternativ kann auch eine benutzerdefinierte Musikdatei ausgewdhlt werden. Zudem ist es
moglich die Buttons der Benutzeroberflache einzeln zu zeigen oder zu verstecken, um die
Benutzeroberflache fir den jeweiligen Benutzer spezifisch anzupassen.

239 REMOTE-MODUS

Wenn DIVUS VIDEOPHONE auRerhalb des lokalen Netzwerks auf einem Gerat ausgefiihrt wird und der Remote-Modus
aktiviert ist kénnen Anrufe auch unterwegs empfangen werden. Ein entsprechender Aufbau und entsprechende Konfiguration
des lokalen Netzwerks ist fur die einwandfreie Funktion des Remote-Modus erforderlich (VolP-Server, Port-Weiterleitungen
usw.).
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2.3.10 STUMMSCHALTUNG

Ist die Stummschaltung aktiv, verhalt sich DIVUS VIDEOPHONE weiterhin ganz normal, mit dem einzigen Unterschied, dass bei
eingehenden Anrufen kein Klingelton zu héren ist und bei einem verbundenen Anruf man weder die Gegenseite héren kann,
noch die Gegenseite einen selbst horen kann (bidirektionale Stummschaltung). D.h. man kann in DIVUS VIDEOPHONE also
optisch erkennen wenn ein Anruf eingeht und kann diesen auch annehmen/den Turéffner betdtigen/beenden, allerdings ohne
jegliche akustische Benachrichtigung und ohne jegliches Gegensprechen in beide Richtungen. Die Stummschaltung kann tiber
den entsprechenden Button der Lautstdrkeregelung in der Benutzeroberflache von DIVUS VIDEOPHONE aktiviert/deaktiviert
werden.

2.3.11 DND-MODUS (,,BITTE NICHT STOREN“-MODUS)

Manchmal braucht jeder etwas Ruhe und mochte nicht gestort werden. Deshalb unterstiitzt DIVUS VIDEOPHONE den
sogenannten ,,DND-Modus”; die Abkiirzung steht fiir ,Do Not Disturb” und bedeutet ,Bitte nicht stéren”. Durch einen langen
Klick auf den Mute-Button kann dieser Modus aktiviert bzw. deaktiviert werden; selbiges kann in den DIVUS VIDEOPHONE
Einstellungen bewerkstelligt werden. Ist der DND-Modus aktiv, werden jegliche eingehende Anrufe ohne akustische und ohne
optische Benachrichtigung abgelehnt; man ist also nicht erreichbar. Ist der DND-Modus aktiv, werden verpasste Anrufe nicht
aufgezeichnet; wird der DND-Modus deaktiviert werden jegliche verpassten Anrufe wieder aufgezeichnet.



DIVUS VIDEOPHONE HANDBUCH . 12

3  Konfiguration

3.1 KONFIGURATIONSMENU

Das Konfigurationsmeni kann tiber einen Klick auf das DIVUS VIDEOPHONE-Logo im oberen Bereich der Benutzeroberflache
von DIVUS VIDEOPHONE geoffnet werden. Das Einstellungsmenii erlaubt die Navigation in die einzelnen Untermenus; mit
dem ,,ZURUCK“-Button kehrt man in die Benutzeroberfliche zuriick und die gemachten Einstellungen werden gespeichert.

Wird DIVUS VIDEOPHONE zum ersten Mal ausgefihrt erscheint eine Willkommensnachricht, die direkt in das
Konfigurationsmenu fuhrt; die Applikation kann erst verwendet werden, wenn die Kern-Konfiguration gemacht worden ist (IP-
Adresse des VoIP—Sen{vers, Benutzername und Passwort).‘

Videophone Einstellungen

Willkommen zu DIVUS VolIP Einstellungen
Videophone

Dies ist das 1. Mal, dass Sie DIVUS AuBen-/Inneneinheiten
Videophone gestartet haben.

VolP-Server IP-Adresse

192.168.0.100|
Bevor Sie alle Funktionen verwenden Allgemeine Einstellungen s
kénnen, miissen Sie die Verbindung
zum VolP-Server sowie den weiteren
Innen- und AuBenstellen einrichten. Uber

Abbruch

Klicken Sie einfach auf OK, um direkt
zu den Einstellungen zu gelangen. Fir
zukinftigen Zugriff auf die
Einstellungen klicken Sie bitte einfach
auf das DIVUS Logo im unteren
Bereich der Videophone-Oberflache.

SPEICHERN UND BEENDEN

Zuriick
Kehren Sie zu DIVUS Videophone zuriick 11213]415]61718]9]0

OK

Hinweis: Offnet man das
Konfigurationsmenu von DIVUS VIDEOPHONE, kappt die Applikation automatisch

die Verbindung zum VolP-Server und kann somit keine Anrufe empfangen, solange man nicht wieder aus der Konfiguration in

die Benutzeroberflache wechselt.

Hinweis: Alle Anderungen, die im Konfigurationsmenu gemacht werden, werden erst gespeichert wenn man zur

Benutzeroberflache zuriickwechselt; schliet man die Applikation ohne auf die Benutzeroberflache zuriick zu wechseln, gehen

alle Anderungen verloren.
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VOIP EINSTELLUNGEN

Alle VolIP-Einstellungen sind hier zu finden:

Allgemein

Remote

3.1.2

3.1.2.1

VolP-Server IP-Adresse: IP-Adresse des eingesetzten VolP-Servers

VolP-Benutzername: Benutzername fiir die Anmeldung (Registrierung) am VolP-Server

VolP-Passwort: Passwort fiir die Anmeldung (Registrierung) am VolP-Server

VolP-Port: IP-Port (UDP), welcher vom VolP-Server fir die SIP-Kommunikation verwendet wird.

DTMF-Methode: Methode, die fiir die Versendung von DTMF-T6nen verwendet werden soll (RFC2833, SIP INFO).
Neu-Registrierung: Aktiviert/Deaktiviert die periodische Neu-Registrierung am VolP-Server. Diese Option sollte
normalerweise deaktiviert sein. Nur in seltenen Féllen in Verbindung mit speziellen VolP-Servern ist es notwendig

diese Option zu aktivieren (z.B. AVM Fritzbox).

Timeout Registrierung: Zeitspanne flr die periodische Neu-Registrierung am VolP-Server; diese Einstellung ist nur
zugdnglich wenn die ,Neu-Registrierung” aktiviert worden ist.

Remote-Verbindung: Ist die Remote-Verbindung aktiviert, so kann DIVUS VIDEOPHONE auch von der Ferne aus
Anrufe empfangen (entsprechende Netzwerk-Konfiguration und Port-Weiterleitungen sind notwendig).

VolP-Server Adresse: Remote-Adresse des VolP-Servers. Normalerweise die externe IP des eingesetzten Internet-
Routers oder eine dyndns-Url.

VolP-Port: Externer Port, welcher auf den lokalen SIP-Port des VolP-Servers weitergeleitet wird; ein
entsprechendes Port-Forwarding im lokalen Internet-Router muss vorhanden sein.

RTP-Port min.: Min. RTP-Port des Port-Bereichs fiir die Audio-Kommunikation

RTP-Port max.: Max. RTP-Port des Port-Bereichs fiir die Audio-Kommunikation

Lokale WLAN-SSID: SSID des lokalen WLAN. Diese SSID wird verwendet, um das lokale Heimnetzwerk zu
identifizieren. Ist ndmlich nur eine mobile Datenverbindung oder ein WLAN-Netzwerk mit einer anderen SSID
verfligbar, wechselt die Applikation automatisch in den Remote-Modus; sobald das eingestellte Heimnetzwerk
verfligbar ist, wechselt die Applikation automatisch zuriick in den lokalen Modus. Wird die SSID fir das
Heimnetzwerk nicht konfiguriert, so wird bei jeglicher Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk in den lokalen
Modus und nur bei Verwendung einer mobilen Datenverbindung in den Remote-Modus gewechselt. Hier kdnnen
auch mehrere SSID getrennt durch Beistrich eingegeben werden.

AUREN-/INNENEINHEITEN

TELEFONBUCH

Das Telefonbuch enthilt alle Informationen zu den einzelnen Kontakten. Die "Anrufer ID", auch "VolP ID" genannt, ist jener

Wert, der
mit einem

einen Anrufer eindeutig identifiziert und tiber welchen die Informationen der einzelnen Kontakte im Telefonbuch

Anrufer in Verbindung gebracht werden. Normalerweise ist diese ,,VolP ID” eine dreistellige Zahl, die einen Kontakt

systemweit eindeutig identifiziert. Diese ,VoIP ID“ wird bei jedem Anruf Gbertragen und wird von DIVUS VIDEOPHONE zur
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Identifizierung eines Anrufers hergenommen; gibt es einen zutreffenden Kontakt im Telefonbuch, werden die entsprechenden
Informationen automatisch tibernommen (Video, Bezeichnung, Klingelton usw.). Wird fiir ein Kontakt die Quickdial-Option
aktiviert, so muss die VolP-ID mit der Rufnummer des Kontakts ibereinstimmen. Im Telefonbuch sind die einzelnen Kontakte
in ,,Aueneinheiten” und , Inneneinheiten” unterteilt.

Flr jede AuBeneinheit konnen bis zu zwei Videoquellen definiert werden; Die Umschaltung zwischen den Videoquellen erfolgt
im Videofenster der Benutzeroberflache per horizontaler Swipe-Geste.

AuBeneinheiten und Inneneinheiten bieten unterschiedliche Einstellungsmaoglichkeiten:

AuBeneinheit:

. Typ: Der Typ der verwendeten AuRReneinheit kann hier ausgewahlt werden. Zum Beispiel, wenn "DIVUS OPENDOOR
" als externe Einheit verwendet wird, misste der Typ "OPENDOOR " ausgewahlt werden. Die korrelierten DTMF-
Tone fur Anrufannahme, Aktivieren des Turoffners,  Aktivieren des Hilfsrelais und fiir die Beendigung des Anrufes
werden automatisch eingestellt; die entsprechenden Felder zeigen die entsprechenden DTMF-Téne an, bleiben
aber ausgegraut und kénnen nicht bearbeitet werden. Wird als Typ allerdings "Manuelle Konfig.." gewahlt, so
werden die Eingabefelder fur die Konfiguration der einzelnen DTMF-To6ne freigegeben und dort kénnen dann die
gewlinschten DTMF-T6ne manuell eingegeben werden; dies ist immer dann notwendig, wenn der Typ der
verwendeten Tlrstation nicht aufgelistet wird.

. VolIP ID: Dies ist die VolP ID, fur die alle Einstellungen der entsprechenden AuBeneinheit im Telefonbuch
angewendet werden, wenn ein Anruf von derselben VolIP ID eingeht oder an dieselbe VolIP getatigt wird. Diese ID
muss daher identisch mit jener sein, mit welcher sich die Turstation effektiv am VolP-Server registriert. Wird die
Kurzwahl fur eine AuBeneinheit aktiviert, so wird ebenfalls die hier angegebene VolP ID gewahlt, wenn die
AuRenstation in der Quickdial-Liste ausgewdhlt wird.

. Anzeige-Name: Name der AuRenstation. Dieser Name wird immer dann angezeigt, wenn Informationen derselben
Tulrstation in der Benutzeroberflache angezeigt werden oder von DIVUS VIDEOPHONE gespeichert werden
(Statusleiste, Quickdial-Liste, Archiv ...).

. Klingelton: Diese Einstellung legt fest, ob fir eingehende Anrufe von der entsprechenden AuReneinheit der
Standard-Klingelton oder ein benutzerdefinierter Klingelton erténen soll. "default" bedeutet, dass der Standard-
Klingelton fur diese AuReneinheit verwendet wird; der Standard-Klingelton wird unter "Allgemeine Einstellungen"
definiert. Wenn fir die AuBeneinheit allerdings ein  personalisierter Klingelton verwendet werden soll, so kann
einer der verfigbaren Klingelténe der App selbst oder eine beliebige Musikdatei ausgewahlt werden.

. Quickdial-Button: Ist diese Option aktiviert, so wird ein Eintrag in der Quickdial-Liste fiir diese AuRenstation erstellt.
Uber den Quickdial-Button der Benutzeroberfliche kann die Quickdial-Liste gedffnet werden; wird dieser Eintrag
in der Liste ausgewahlt, wird ein Anruf zur AuRenstation gestartet.

. DTMF-...: Hier kénnen die DTMF-TOne zur Annahme des Gespraches, Aktivierung des Tur6ffners, Aktivierung des
Hilfsrelais und zum Beenden des Gesprachs definiert werden. Die entsprechenden Felder sind im Normalfall
ausgegraut und zeigen die entsprechenden DMTF-Tone des gewahlten ,Typ“ an. Nur wenn als ,, Typ“ die Option
»Manuelle Konfig.” gewahlt wird, ist es moglich in diesen Feldern die gewiinschten DTMF-T6ne einzugeben; der
Wert “x” bedeutet, dass kein DTMF-Ton gesendet wird.

. Stream-Typ: Der Stream-Typ des Streams, den man von der entsprechenden Videoquelle erhalt, kann hier
angegeben werden:

o Motion Jpeg (MJPG): Wird dieser Stream-Typ ausgewahlt, muss die komplette Url zum Abrufen des
Streams eingegeben werden.
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o  Allgemein (Jpeg): Wird dieser Stream-Typ ausgewdhlt, muss die komplette Url zum Abrufen einer
dauernd aktualisierten JPG-Datei angegeben werden.

o  Verwende Kamera des gewdhlten Intercom-Typs: Je nachdem welcher Intercom-Typ ausgewahlt
worden ist, wird der Pfad zur Videoquelle automatisch erstellt. Wird diese Option ausgewahlt, muss nur
die IP-Adresse der Videoquelle angegeben werden.

. IP-Adresse/Lokale Url: Wird der Stream-Typ “Verwende Kamera des gewdhlten Intercom-Typs” verwendet, so
reicht es aus hier die lokale IP-Adresse der Videoquelle anzugeben. Wenn allerdings ein anderer Stream-Typ
ausgewahlt worden ist, muss hier der komplette lokale Pfad zur Videoquelle angegeben werden, ohne
vorausgehendes ,http://“.

. Remote IP/Remote Url: Wird der Stream-Typ “Verwende Kamera des gewahlten Intercom-Typs” verwendet, so
reicht es aus hier die externe Url inklusive externen Port der Videoquelle anzugeben. Wenn allerdings ein anderer
Stream-Typ ausgewdhlt worden ist, muss hier der komplette externe Pfad samt externen Port der Videoquelle
angegeben werden, ohne vorausgehendes ,http://“. Eine entsprechende Port-Weiterleitung auf den lokalen Port
der Videoquelle muss allerdings in beiden Fallen vorhanden sein.

. Benutzername: Benutzername zur Anmeldung an Passwort-geschltzte Videoquellen.

. Passwort: Passwort zur Anmeldung an Passwort-geschitzte Videoquellen

. Archiv-Verzoégerung: Verzégerung in Millisekunden, welche bei einem eingehenden Anruf abgewartet wird, bevor
eine Standaufnahme der Kamera in das Archiv gespeichert wird.

Achtung! DIVUS VIDEOPHONE unterstiitzt nicht SIP-Video (Weiterleitung des Video-Streams innerhalb des SIP-Protokolls,
wobei normalerweise der Stream mit einem speziellen Codec codiert ist)! Die Zuordnung der Videoquellen erfolgt im
Telefonbuch in Abhangigkeit der VolIP ID.

Inneneinheit:

. VolIP ID: Dies ist die VolIP-ID, fur die alle Einstellungen der entsprechenden Inneneinheit im Telefonbuch
angewendet werden, wenn ein Anruf von derselben VolIP ID eingeht oder an dieselbe VolP getatigt wird. Diese ID
muss daher identisch mit jener sein, mit welcher sich die Inneneinheit effektivam VolP-Server registriert. Wird die
Kurzwahl fir eine Inneneinheit aktiviert, so wird ebenfalls die hier angegebene VolP ID gewahlt, wenn die
Inneneinheit in der Quickdial-Liste ausgewahlt wird.

. Anzeige-Name: Name der Inneneinheit. Dieser Name wird immer dann angezeigt, wenn Informationen derselben
Inneneinheit in der Benutzeroberflaiche angezeigt werden oder von DIVUS VIDEOPHONE gespeichert werden
(Statusleiste, Quickdial-Liste, Archiv ...).

. Klingelton: Diese Einstellung legt fest, ob fiur eingehende Anrufe von der entsprechenden Inneneinheit der
Standard-Klingelton oder ein benutzerdefinierter Klingelton erténen soll. "default" bedeutet, dass der Standard-
Klingelton fiir diese Inneneinheit verwendet wird; der Standard-Klingelton wird unter "Allgemeine Einstellungen"
definiert. Wenn fir die Inneneinheit allerdings ein  personalisierter Klingelton verwendet werden soll, so kann
einer der verfiugbaren Klingelténe der App oder eine beliebige Musikdatei ausgewahlt werden.

. Quickdial-Button: Ist diese Option aktiviert, so wird ein Eintrag in der Quickdial-Liste fuir diese Inneneinheit erstellt.
Uber den Quickdial-Button der Benutzeroberfliche kann die Quickdial-Liste gedffnet werden; wird dieser Eintrag
in der Liste ausgewahlt, wird ein Anruf zur Inneneinheit gestartet.

. Anzeige-Bild: Um Kontakte bei eingehenden oder ausgehenden Anrufen noch besser unterscheiden zu kénnen,
kann hier ein Bild ausgewahlt werden, welches immer dann im Videofenster der Benutzeroberflache erscheint,
wenn ein Anruf von der entsprechenden Inneneinheit eingeht oder zu der entsprechenden Inneneinheit gestartet
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wird. Mit einem langen Klick auf das ausgewahlte Bild, wird die Verkniipfung zum Bild gelost und das Standard-Bild
wieder fur die Anzeige in der Benutzeroberflache hergenommen.

3.1.2.2  TURSPION AKTIVIEREN

Hier kann eine AuRenstation fur die TUrspion-Funktion freigeschaltet werden. In dem Fall wird immer dann die Videoquelle
der ausgewahlten AuBenstation im Videofenster der Benutzeroberflache angezeigt, wenn gerade kein Anruf im Gange ist und
der Kamera-Button betatigt wird. Auf diese Weise kann kontrolliert werden, was vor der Tir gerade los ist, auch wenn kein
Anruf im Gange ist.

3.1.2.3  TUROFFNER-EINSTELLUNGEN

Die Funktion fiir den Turéffner-Button und den Licht-Button kann hier definiert werden:

. Sende DTMF: Die DTMF-Tone, die fir die entsprechende AuRRenstation definiert worden sind, werden bei einem
Anruf von/zu der entsprechenden Tirstation gesendet.

. Sende KNX-Signal: Unabhdngig davon, ob gerade ein Anruf mit einer AuBenstation im Gange ist oder nicht, wird

das definierte KNX-Objekt auf dem vorhandenen KNXSERVER/KNXSUPERIO geschalten, wenn der entsprechende
Button in der Benutzeroberfldche betatigt wird.

Sende DTMF

Die einzige verfligbare Einstellung hier ist “Verzégerung bei multiplen DTMF-T6nen”. Diese Einstellungen legt die Pause

zwischen dem Senden einem Zeichen eines DTMF-Tons und des darauffolgenden fest, wenn ein definierter DTMF-Ton mehr

als ein Zeichen enthalt (multipler DTMF-Ton).

Sende KNX-Signal

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn im Netzwerk ein KNXSERVER oder KNXSUPERIO verfuigbar ist. DIVUS

VIDEOPHONE kann hierbei definierte KNX-Objekte, die auf KNXSERVER/KNXSUPERIO verfugbar sind, fir die definierte Dauer

einschalten. Die verfugbaren Einstellungen sind hier:

. KNXCONTROL IP-Adresse: IP-Adresse des installierten KNXSERVER/KNXSUPERIO

. KNXCONTROL remote Adresse: Vollstandige externe Url samt weitergeleiteten externen Port und Angabe des zu
verwenden Protokolls (http/https); z.B.: https://www.external.com:8443).

. Objekt-ID: ID des anzusprechenden KNX-Objekts auf KNXSERVER/KNXSUPERIO. Die ID des gewtiinschten Objekts
kann Gber die Suchmaschine in der Administration von KNXSERVER/KNXSUPERIO herausgefunden werden.

. Dauer des Tur6ffner-Signals: Die Impulsdauer, fir welche das entsprechende KNX-Objekt eingeschaltet werden
kann, kann hier angegeben werden.

Achtung! Die Option “Sende KNX-Signal” funktioniert nur, wenn ein KNXSERVER/KNXSUPERIO im Netzwerk verfiigbar ist, von
dem aus der entsprechende KNX-Aktor tiber ein entsprechendes KNX-Objekt angesprochen werden kann.

313 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN
Die allgemeinen Einstellungen sind folgende:
. Bildschirm konstant ein: Wird diese Option aktiviert, bleibt der Bildschirm solange aktiv, wie die

Benutzeroberfliche von DIVUS VIDEOPHONE sichtbar ist; solange wird auch der Display nicht ausgeschaltet oder
gesperrt.
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Standard-Klingelton: Der Standard-Klingelton kann hier aus einem Set von internen Klingeltonen oder den lokal
gespeicherten Musikdateien ausgewahlt werden. Der hier ausgewahlte Klingelton wird immer dann verwendet,
wenn fur eine Inneneinheit/AuReneinheit der Klingelton ,,default” definiert worden ist, oder ein Anruf eingeht, der
von einem Anrufer kommt dessen VolIP ID nicht im Telefonbuch aufscheint (unbekannter Anrufer).

”Bitte nicht stéren” Modus: Der “Bitte nicht stéren”-Modus (DND-Modus) kann hier aktiviert/deaktiviert werden.
Ist dieser Modus aktiv, werden alle eingehenden Anrufe automatisch abgewiesen ohne jegliche akustische oder
optische Benachrichtigung. Dieser Modus kann durch einen langen Klick auf dem Mute-Button in der
Benutzeroberfliche ebenfalls aktiviert/deaktiviert werden

Password-Schutz: Hier kann ein Passwort definiert werden, welches erforderlich ist, um in das Konfigurationsmenu
zu gelangen; ist hier nichts eingestellt, kann das Konfigurationsmenu jederzeit ohne jegliche Passwortabfrage
erreicht werden. Soll das Konfigurationsmenu allerdings vor Verdnderungen durch den Endbenutzer geschitzt
werden, reicht es aus hier ein Passwort einzugeben. AnschlieBend erfolgt bei jedem Zugangsversuch zur
Konfigurationsebene eine Passwortabfrage; ist das Passwort falsch wird der Zugang verweigert, nur wenn es
stimmt 6ffnet sich das Konfigurationsmenu.

Log: Dieser Punkt fiihrt in ein Untermenu, wo die Einstellungen fiir das erweiterte Loggen definiert werden kénnen:
o  Aktiviere Logging: Aktiviert/Deaktiviert das erweiterte Logging
o Log l6schen: Die Log-Datei kann hier geléscht werden. Das kann immer dann notwendig sein, wenn eine
neue Logging-Session gestartet wird, um eine bessere Ubersicht zu haben; diese Option ist nur
zugéanglich, wenn das erweiterte Logging aktiv ist.
o Log senden: Wird dieser Eintrag angeklickt, so wird eine Mail an support@divus.eu gesendet, welche
die Einstellungen der Applikation, sowie die Log-Datei enthalt; um diese Funktion nutzen zu kénnen

wird ein gultiger Mail-Account auf dem verwendeten Gerat benotigt.

Hinweis: Das erweiterte Logging sollte nur aktiviert werden, wenn der DIVUS SUPPORT fir Analysezwecke
Anweisung dazu gibt und sollte nach Beenden des Analysevorgangs sofort wieder deaktiviert werden!

Archiv: Dieser Punkt flhrt in ein Untermenu, wo die Einstellungen bezlglich der Archiv-Funktion Konfiguriert
werden kénnen:

o Archiv aktivieren: Aktiviert/Deaktiviert die Aufzeichnung von Bildern und verpassten Anrufen, sowie die
Schnappschuss-Funktion.

o Bildarchiv leeren: Wird dieser Eintrag angeklickt werden alle Bilder, die sich bereits im Bilderarchiv
befinden, geldscht.

o Anrufe léschen: Wird dieser Eintrag ausgewahlt werden alle verpassten Anrufe geldscht; die Liste der
verpassten Anrufe ist anschlieRend leer.

Design: Dieser Punkt fiihrt in ein Untermenu, wo die Personalisierung der Benutzeroberflache moglich ist:
o Theme: Das gewiinschte Theme kann hier ausgewahlt werden
o Symbol-Set: Das gewiinschte Symbol-Set kann hier ausgewahlt werden. Dabei ist es moglich das
Symbol-Set des ausgewahlten Themes zu verwenden (,theme-default”) oder eines der verfligbaren

Symbol-Sets auszuwdhlen.

o Haupt-Turéffner Symbol: Das gewiinschte Symbol fur den Haupt-Turoffner kann hier ausgewdhlt
werden. Das Symbol passt sich automatisch an das ausgewahlte Theme an.
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o Hilfs-TUroffner Symbol: Das gewtinschte Symbol fiir den Hilfs-Tir6ffner kann hier ausgewahlt werden.

Das Symbol passt sich automatisch an das ausgewdhlte Theme an.

o Hintergrund: Hier kann definiert werden, ob der Hintergrund des ausgewédhlten Themes (“Theme”)

verwendet werden soll oder alternativ kann eine beliebige Bilddatei ausgewahlt werden.
o Ul-Buttons Sichtbarkeit: Hier kann definiert werden, welche Buttons in der Benutzeroberflache von
VIDEOPHONE sichtbar sein sollen. Ausgeschlossen sind hierbei die Grund-Aktionen von VIDEOPHONE
,Annahme” und , Auflegen”.
. Backup/Restore: Hier konnen die Einstellungen und das Telefonbuch separat gesichert und wiederhergestellt
werden. Bei der Sicherung werden CSV-Dateien im Hauptverzeichnis der Applikation erstellt, welche die

Informationen beinhalten. Soll eine Wiederherstellung erfolgen, missen die Dateien zuerst in das Hauptverzeichnis
von DIVUS VIDEOPHONE kopiert werden und anschlieBend kann die Wiederherstellung durchgefiihrt werden.

Hinweis: Falls ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild verwendet wird, ist die Kamera-Box im Stand-by transparent
mit einem diagonalen Ubergang zu weiR in der unteren-rechten Ecke.

3.14 UBER
Hier sind alle relevanten Informationen zur Applikation verfiigbar:
. Bezeichnung der Applikation
. Detaillierte Version
. Copyright
. DIVUS Homepage

. Kontaktdaten Support (Mail, Telefonnummer)

3.2 REMOTE FUNKTIONALITAT

Achtung! Die Nutzung der Remote-Funktionalitat bietet Zugriff auf den Tir6ffner von aufen, auch dann wenn niemand zu
Hause ist. DIVUS Gbernimmt keine Verantwortung fiir ungewollte Betatigung des Turoffners aus der Ferne oder jegliche Folgen

einer gewollten Betdtigung des Turoffners!

Um den Remote-Modus verwenden zu kénnen und somit Anrufe auch dann zu empfangen, wenn man nicht im lokalen

Heimnetz verbunden ist, muss das Netzwerk entsprechend konfiguriert sein:



DIVUS VIDEOPHONE HANDBUCH . 19

Port-Weiterleitung des externen SIP-Ports auf den lokalen SIP-Port und IP-Adresse des VolP-Servers

Port-Weiterleitung von extern auf den lokalen Port und IP-Adresse der einzelnen Videoquellen

Port-Weiterleitung der RTP-Ports fiir die Audio-Kommunikation. Normalerweise muss hier der Port-Bereich
10.000-20.000 fiir die Kommunikation von extern auf die IP-Adresse des VolP-Servers weitergeleitet werden. Sollte
eine andere Port-Range verwendet werden, missen die entsprechenden Einstellungen in DIVUS VIDEOPHONE

angepasst werden.

Kommt ein KNXCONTROL-Gerat zum Einsatz, um z.B. den Turé6ffner Gber ein KNX-Objekt von zu schalten, so muss
auch der Zugang zu diesem Gerat von aufen freigeschaltet werden. Dafiir muss eine Port-Weiterleitung auf die IP-
Adresse des Gerates auf Port 443 (https) oder Port 80 (http) erfolgen.
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Plattform-spezifische
Aspekte

ANDROID

MINDESTANFORDERUNGEN

Damit DIVUS VIDEOPHONE korrekt funktioniert miissen folgende Mindestanforderungen erfillt sein:

. Android 3.0 HONEYCOMB (API 11) oder héher

. Verbindung mit dem lokalen Netzwerk tiber WLAN oder Kabel

. Kompatibler VolP-Server im lokalen Netzwerk (z.B. DIVUS-VS1)

LIMITIERUNGEN

Folgende Limitierungen missen beachtet werden:

. Die Applikation muss im Hintergrund oder Vordergrund laufen, damit man Anrufe empfangen kann; wird die App
komplett beendet, konnen keinerlei Anrufe empfangen werden. Der Hintergrund-Service kann beendet werden,
indem man die Benachrichtigungsleiste von Android 6ffnet und dort die entsprechende Benachrichtigung von
DIVUS VIDEOPHONE anklickt.

. Die Applikation unterstiitzt nicht das SIP-Video-Format. Dieses Format leitet die Informationen zum anzuzeigenden
Video-Stream innerhalb des SIP-Protokolls weiter, wobei die verwendeten Streams mit einem Codec codiert sind.
Auf diese Weise kann ein Client bei einem eingehenden Anruf das entsprechende Videobild Uber diese
Informationen anzeigen. DIVUS VIDEOPHONE identifiziert den Anrufer tiber die VoIP ID und holt die notwendigen
Informationen zum anzuzeigen Video-Stream aus dem Telefonbuch.

Achtung: Dauerhafte Nutzung einer WLAN-Verbindung erhoht den Batterieverbrauch! Damit DIVUS VIDEOPHONE allerdings

dauerhaft Anrufe empfangen kann, muss die Verbindung zum Netzwerk auch dauerhaft aufrecht erhalten bleiben.

4.1.3 ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

Auf Android-Geraten bietet DIVUS VIDEOPHONE folgende zusatzliche Funktionen:

. Beim ersten Start wird um Erlaubnis fir bestimmte Recht abgefragt, welche fiir gewisse Funktionen bendétigt
werden. Solange diese Rechte nicht gegeben werden kann die App nicht verwendet werden. Diese Rechte kdnnen
auch in der App-Verwaltung von DIVUS VIDEOPHONE 4 manuell vergeben/genommen werden.

. Die Konfiguration der Kameras einer AuBenstation im Telefonbuch erfolgt durch einen entsprechend
gekennzeichneten Button. Hier ist ein zusatzlicher Stream-Typ verflgbar: ,RTSP / H.264“. Wird dieser Stream-Typ
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ausgewahlt, so muss der vollstandige Pfad zum Stream samt Préfix ,rtsp://“ angegeben werden. Diese Funktion
befindet sich noch im BETA-Stadium.

. In den allgemeinen Einstellungen ist eine zusatzliche Option verfugbar “Autostart”. Wird diese Option aktiviert, so
startet die App automatisch, immer wenn das Gerat, auf dem die App installiert ist, neu startet.

. In den allgemeinen Einstellungen ist zudem die Option , Autohide” verfugbar, welche es erlaubt ein Timeout
einzustellen, nach dessen Ablaufen die App automatisch in den Hintergrund-Modus wechselt, also nicht mehr auf
dem Display angezeigt wird, sondern im Hintergrund weiterlduft Ist hier der Wert ,0“ konfiguriert, so ist diese
Funktion deaktiviert.

. Erstellte Backup-Dateien (*.csv) sind im Hauptordner des verwendeten Geréates sichtbar (z.B. /storage/emulated/0
oder /sdcard/); diese Dateien sollten nicht manuell bearbeitet werden!. Will man auf diese Dateien zugreifen, so
soll dies nur nach einem Neustart des Gerates oder nach kompletten Beenden von DIVUS VIDEOPHONE gemacht

werden.

. Archivbilder werden in einem Unterordner auf dem Gerat gespeichert (z.B.
/storage/emulated/0/Pictures/VP_screenshots oder /sdcard//Pictures/VP_screenshots). Dieser Unterordner darf
nicht bearbeitet oder geloscht werden, andernfalls kann die korrekte Funktionsweise von DIVUS VIDEOPHONE
nicht garantiert werden!

. Eine spezielle Zusatz-Funktion, die nur auf DIVUS TOUCHZONE verfligbar ist, ist die Verwendung von digitalen
Eingdngen/Ausgédngen:

o Die digitalen Eingange von DIVUS TOUCHZONE kénnen verwendet werden um Klingeltasten einzulesen
und Uber deren Kontakt lokale Anrufe auf dem TOUCHZONE auszul6sen. Hierbei kann definiert werden,
ob der Anruf ohne oder mit Kamerabild erscheinen soll. SIP-Anrufe haben Vorrang gegenuber Anrufen
generiert Uiber einen digitalen Eingang.

o Die digitalen Ausgdnge von DIVUS TOUCHZONE kénnen verwendet werden, um eingehende Anrufe an
Dritt-Systeme zu signalisieren oder eine zusatzliche Bimmel anzusteuern.

. Neben den 2 bereits vorhandenen Turdffnern kénnen bis zu 4 zusatzliche Turoffner konfiguriert werden. Diese
erscheinen als durchsichtige Knépfe im unteren Bereich der Kamera-Box (von rechts nach links) und kénnen auch
auRerhalb eines Anrufs verwendet werden um entweder lokale/remote KNX Objekte oder die digitalen Ausgénge
des DIVUS TOUCHZONE anzusteuern. Diese kdnnen im Telefonbuch konfiguriert werden.

. Wenn Kamera Stream vom Intercom-Typ CIRCLE verwendet wird, gibt es eine zusatzliche Funktion um den Kamera-
Overlay auszuwdhlen.

. Wenn die App ausgefiihrt wird, wird eine Benachrichtigung angezeigt um den Benutzer wissen zu lassen dass die
App im Hintergrund aktiv ist. In den Einstellungen ist es moglich auszuwdhlen ob ein Klick auf dieser
Benachrichtigung die App schlieBen soll oder ignoriert werden soll.

Achtung: Bitte lesen Sie aufmerksam das Handbuch von DIVUS TOUCHZONE bevor digitale Einginge/Ausgange verkabelt und
verwendet werden!

4.1.4 INSTALLATION
DIVUS VIDEOPHONE kann ganz einfach Uber den Google Play Store installiert werden. Sollte ein Gerdt die

Mindestanforderungen nicht erfiillen, scheint die Applikation nicht im Google Play Store auf und kann somit auch nicht
installiert werden.
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Sollte Google Play nicht konfiguriert sein, kann die APK-Datei der Applikation flr eine manuelle Installation von der DIVUS
Homepage heruntergeladen werden.

Hinweis: Die Vorgangerversion DIVUS VIDEOPHONE 1.0 ist weiterhin im Google Play Store verfugbar. Man rat allerdings dazu
immer DIVUS VIDEOPHONE 4.0 zu installieren, wo immer die Mindestanforderungen dieser Applikation erfillt werden.

4.1.5 DEMO UND LIZENSIERUNG

Wenn DIVUS VIDEOPHONE installiert wird so lauft die Applikation fiir 20 Tage als Demoversion; ist die Frist abgelaufen wird
eine Lizenz benotigt. Eine Lizenz kann tber die daflir vorgesehene Eingabe im Konfigurationsmenu von DIVUS VIDEOPHONE
angefragt werden; sollte die Anfrage fehlschlagen kann DIVUS direkt unter support@divus.eu kontaktiert werden. Jede Lizenz

ist nur fiir ein Gerat gultig und kann nicht auf andere Gerate tbertragen werden

Wie lange die Demoversion noch lauft und Informationen zur aktuellen Lizenz kann im Konfigurationsmenu von DIVUS
VIDEOPHONE eingesehen werden.

Hinweis: Auf DIVUS TOUCHZONE lizenziert sich DIVUS VIDEOPHONE selbst und somit muss keine Lizenz bezogen werden.

Achtung: Wenn ein Gerat zuriickgesetzt wird, wird eine neue Lizenz bendtigt!

4.2 10S

421 MINDESTANFORDERUNGEN
Damit DIVUS VIDEOPHONE einwandfrei funktionieren kann, sind folgende Mindestanforderungen notwendig:

. iOS 7 oder hoher

. WLAN-Zugang zum lokalen Netzwerk

. Kompatibler VolP-Server im lokalen Netzwerk (z.B. DIVUS-VS1)

422 LIMITIERUNGEN
Die Plattform iOS impliziert folgende Limitierungen:

. DIVUS VIDEOPHONE kann nicht automatisch bei jedem Neustart des verwendeten Gerates automatisch gestartet
werden. Sollte die Applikation laufen, wenn das Gerat ausgeschaltet wird, dann startet iOS die Applikation
allerdings beim nachsten Neustart automatisch; lauft die Applikation nicht, wenn das Gerat ausgeschaltet wird,
wird die Applikation beim nachsten Neustart des Gerdtes nicht automatisch gestartet, sondern muss manuell

gestartet werden.

. Die Applikation muss im Vordergrund oder Hintergrund aktiv bleiben, um Anrufe empfangen zu kénnen. Wird die
Applikation komplett geschlossen, konnen keine Anrufe mehr empfangen werden!

. Die Applikation unterstiitzt nicht das SIP-Video-Format. Dieses Format leitet die Informationen zum anzuzeigenden
Video-Stream innerhalb des SIP-Protokolls weiter, wobei die verwendeten Streams mit einem Codec codiert sind.
Auf diese Weise kann ein Client bei einem eingehenden Anruf das entsprechende Videobild lber diese
Informationen anzeigen. DIVUS VIDEOPHONE identifiziert den Anrufer iber die VolIP ID und holt die notwendigen
Informationen zum anzuzeigen Video-Stream aus dem Telefonbuch.
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. Der Zugang zu den Backup-Dateien (*.CSV) ist nur Uber iTunes méglich. In iTunes einfach das Zielgerat auswahlen
- APPS = DIVUS VIDEOPHONE auswéhlen. Im Fenster fiir den Datei-Zugang kann dann das Hauptverzeichnis der
App eingesehen werden, wo Backup-Dateien ausgetauscht werden kénnen.

Achtung: Dauerhafte Nutzung einer WLAN-Verbindung erhoht den Batterieverbrauch! Damit DIVUS VIDEOPHONE allerdings
dauerhaft Anrufe empfangen kann, muss die Verbindung zum Netzwerk auch dauerhaft aufrechterhalten bleiben.

4.2.3 INSTALLATION

DIVUS VIDEOPHONE kann einfach tber den Apple app stor installiert werden.

Vorab-Versionen sind fiir die Beta-Comunity bereits vor offiziellen Veroéffentlichungen verfigbar. Um am BETA-Tester
Programm teilzunehmen, schicken Sie bitte einfach eine Anfrage an beta@divus.eu. Die einzige Voraussetzung, um BETA-
Tester werden zu kdnnen, ist ein i0S-Gerat mit iOS 8 oder hoher und installierter TestFLight-App.

4.2.4 URL-SCHEMA

DIVUS VIDEOPHONE kann auch von anderen Apps aus geoffnet werden, indem ein sogenanntes Url-Schema verwendet wird.
Das Url-Schema fir DIVUS VIDEOPHONE lautet , divusvp4://“. Wird dieses Url-Schema aus einer App aufgerufen erscheint
DIVUS VIDEOPHONE im Vordergrund.
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5 Appendix

5.1 WICHTIGE BEGRIFFE

VolIP: ,Voice over IP“ ist ein internationaler Standard, der, wie der Name schon vermuten lasst, Sprachkommunikation tber
das Netzwerk ermdglicht. Vor allem fiir die Internettelefonie entwickelt, wird diese Technologie auch in anderen Bereichen
eingesetzt, wie z.B. bei Telefonzentralen.

VolP-Server: Dieser Server ist eine Software, welche wie eine Telefonzentrale die Anrufe der einzelnen Gerate im Netzwerk
verwaltet; die Identifikation des VolP-Servers erfolgt einfach tiber die IP-Adresse der Hardware, auf welcher der VolP-Server
lduft. In einem Netzwerk kénnen auch mehrere VolP-Server ohne Probleme koexistieren, wichtig ist dabei nur, dass alle
Gerate, die untereinander kommunizieren sollen, denselben VolP-Server verwenden.

Client: Als Client wird in diesem Handbuch eine Software oder ein Gerat verstanden, welches sich am VolP-Server anmelden
und somit Anrufe tatigen kann; DIVUS VIDEOPHONE ist z.B. ein solcher Client. Jeder Client wird durch eine dreistellige
Kennzahl (101,102,103...) gekennzeichnet und kann unter dieser Nummer erreicht werden.

Videophone-Box: Die DIVUS VIDEOPHONE-BOX ist eine Hardware, welche die analogen Signale einer Video-
Gegensprechanlage netzwerkfahig macht und mit dem VolP-Server in Wechselwirkung tritt. Gleichzeitig stellt sie das
Kamerabild der Turstation als Netzwerk-Stream zur Verfligung, welchen die einzelnen DIVUS VIDEOPHONE-Clients jederzeit
abrufen konnen (vorausgesetzt, das Videobild ist permanent aktiv).

DIVUS VIDEOPHONE: Applikation fiir die Kommunikation mit der Video-Gegensprechanlage und Anzeige des Kamerabildes
der Turkamera, sowie fur die Kommunikation der einzelnen Clients untereinander.

a/b Telefonsignal: international standardisiertes Signal (analoges Telefonsignal), wie es von handelsiiblichen analogen
Telefonen verwendet wird.

DTMF-Signal: ,,Dual-Tone-Multi-Frequency”, im deutschen Sprachraum besser bekannt als ,,Mehrfrequenzwahlverfah-
ren” (MFV) ist ein standardisiertes Verfahren zur Ubermittlung der gewihlten Rufnummer an das Telefonnetz. Dabei ent-
spricht jedes Zeichen einem bestimmten Ton, der sich aus mehreren Frequenzen zusammensetzt und von normierten Tele-
fonzentralen und damit auch vom Telefonnetz wiedererkannt wird. Die a/b Wandler-Module, an welche die Videophone-
Box angeschlossen wird, nutzen diese Technologie ebenfalls, um tiber den tibermittelten DTMF-Ton eine Aktion auszuftih-
ren, wie z.B. den Turo6ffner zu aktivieren. Dabei werden meist nur kurze Zeichenkombinationen, ja meistens sogar nur ein-
zelne Zahlen, verwendet. Zum Beispiel 6ffnet das a/b Wandler-Modul von BPT die Tir, wenn es vom Client das Zeichen

»,2" als DTMF-Ton wahrend der bestehenden Sprechverbindung empfangt.

Netzwerk-Stream: Im Grunde genommen handelt es sich dabei um einen Datenfluss, der Giber das Netzwerk abgerufen werden
kann. Im Falle der Videophone-Box handelt es sich dabei um Einzelbilder, die als Datenfluss von DIVUS VIDEOPHONE
abgerufen in dessen Benutzeroberflache als Video angezeigt werden.

GUI: ,Graphical User Interface”. Englischer Begriff fiir eine graphische Oberflache, Uber welche der Benutzer die Software
steuern kann.

UDP: ,User Datagram Protocol“. Hierbei handelt es sich um ein vereinfachtes Netzwerkprotokoll, welches auch vom VolP-
Server fur die Kommunikation Gber das SIP-Protokoll verwendet wird.



DIVUS VIDEOPHONE HANDBUCH . 25

SIP: Das ,,Session Initiation Protocol” wird weltweit als Standard fir die VolP-Kommunikation eingesetzt. Normalerweise nutzt
das SIP-Protokoll den UDP Port 5060 um die einzelnen Geratschaften innerhalb eines Systems an zu sprechen. Dabei wird
dieses Protokoll mittlerweile auch von Telefonanlagen eingesetzt, welche analoge Telefonie mit VolP-Telefonie kombinieren
konnen. Solche Telefonanlagen erméglichen es Anrufe von auRen an SIP-Clients weiter zu leiten bzw. umgekehrt von SIP-
Clients auch nach aufen zu telefonieren oder die internen analogen Telefone an zu wéhlen. DIVUS VIDEOPHONE, DIVUS
VIDEOPHONE-BOX und DIVUS OPENDOOR nutzen dieses Protokoll.

OPENDOOR: OPENDOOR st die IP-basierte Turkommunikation von DIVUS. Die Tirstationen kénnen bei vorhandenem PoE
(,Power over Ethernet”) direkt vom Netzwerkkabel stromversorgt und mit dem Netzwerk verbunden werden. Das
Lautsprechermodul OD-Sip verwendet ebenfalls den SIP-Standard und kann somit in Verbindung mit SIP-fahigen Systemen
eingesetzt werden.
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5.3 NOTIZEN




